
Tabelul 1

Cerinţe esenţiale pentru tâmplăria
exterioară

GRADUL DE SATISFACERE A CERINŢELOR ESENŢIALE PENTRU TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ

DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZATORULUI

PVC

Aluminiu cu ruperea

punţii termice (pentru
exterior)

Aluminiu fără ruperea punţii

termice (interior) Lemn
stratificat

alb imitaţie lemn color
imitaţie

lemn
color imitaţie lemn

Durată de viaţă mare bun satisfăcător excelent excelent excelent excelent bun

Izolare termică bună
excelent

foarte bun

excelent

foarte bun

foarte bun

bun

foarte bun

bun
nesatisfăcător nesatisfăcător foarte bun

Suprafaţă vitrată mare bun bun excelent excelent excelent excelent satisfăcător

Greutate mică bun bun foarte bun foarte bun excelent excelent satisfăcător

Rezistenţă la agenţi atmosferici (umiditate,
temperatură, radiaţie solară, praf, zăpadă)

foarte bun satisfăcător excelent excelent excelent excelent satisfăcător

Dilatare mică la diferenţe de temperatură
(iarnă-vară, interior-exterior)

bun nesatisfăcător foarte bun foarte bun foarte bun foarte bun excelent

Alegerea culorii preferate bun bun excelent foarte bun excelent foarte bun foarte bun

Păstrarea aspectului exterior şi al culorii satisfăcător foarte bun excelent foarte bun excelent foarte bun satisfăcător

Întreţinere ulterioară excelent foarte bun excelent foarte bun excelent foarte bun satisfăcător

Posibilitatea realizării ferestrelor şi uşilor cu
arcade

nesatisfăcător nesatisfăcător foarte bun bun foarte bun bun excelent


	Ce alegem Aluminiu, Lemn stratificat sau PVC

